
2．条文说明部分

	页码
	条目
	原文
	勘误

	P245，倒数第1行
	4.2.7
	当施工中分层夯实有困难时，可采用素混凝土回填。
	当施工中分层夯实有困难时，可采用素混凝土回填。此外，用水泥和土按一定比例掺水搅拌后，形成流动性水泥土，是一个较素混凝土更为经济的选择。

	P255，倒数第2行
	5.3.6
	G.G.Meyerhof(1998)指出，……
	G.G.Meyerhof(1988)指出，……

	P259，倒数第14行
	5.3.8
	混凝土敞口管桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是，桩端阻力由于桩端敞口，类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应；不同的是，混凝土管桩壁厚度较钢管桩大的多，计算端阻力时，不能忽略管壁端部提供的端阻力，故分为两部分：一部分为管壁端部的端阻力，另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理，考虑桩端土塞效应系数
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随桩端进入持力层的相对深度
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而变化（
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为管桩外径），……
	混凝土敞口空心桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是，桩端阻力由于桩端敞口，类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应；不同的是，混凝土空心桩壁厚度较钢管桩大的多，计算端阻力时，不能忽略空心桩壁端部提供的端阻力，故分为两部分：一部分为空心桩壁端部的端阻力，另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理，考虑桩端土塞效应系数
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随桩端进入持力层的相对深度
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为空心桩内径）

	P263，顺数第6行
	5.3.9
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	P263，顺数第7行
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	P264，倒数第2行
	
	5.3.11
	5.3.12

	P265，顺数第5行
	5.3.11
	因此，存在3.5m厚非液化覆盖土层时，……
	因此，存在2.5m厚非液化覆盖土层时，……

	P278，顺数第12行
	5.5.14
	关于土的泊松比
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的取值。土的泊松比
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；鉴于对计算结果不敏感，故统一取
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计算应力系数。
	关于土的泊松比
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的取值。土的泊松比
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；鉴于对计算结果不敏感，故统一取
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计算应力系数。

	P291，倒数第9行
	5.6.2
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